
V - Technické zariadenia a materiály pre stavbu
VODOVODOV a KANALIZÁCIÍ Platné ku dňu 23.07.2023    Str. 1/4

MIVA spol. s r.o., Mlynská 1323, 053 11 Smižany, tel.: 053/44 13 221 miva@miva.sk    https://miva.sk    +421 905 383
274

Zmršťovacia technika pre
protikoróznu ochranu

CANUSA - zmršťovací systém pre protikoróznu ochranu a
izoláciu spojov oceľových rúr

Vysvetlivky: PE - polyetylénová izolácia, PP - polypropylénová
izolácia, PU - polyuretánová izolácia, FBE - epoxidová izolácia

rúr, HPCC - kompozitná izolácia rúr
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K60 (WLO) – Obvodová manžeta s 25% zmrštiteľnosťou – v rolkách
Na zvarované spoje potrubia s prevádzkovou teplotou do 60°C, vyžaduje uzatvárací pás CLH (CLW), min.
inštalačná teplota 65°C, trieda zaťaženia C30. Kompatibilné s izoláciou PE, PP, FBE, PU, Bitumen.

Typ Rozmer š. x dĺ. [mm x m] Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

K60-B 450-30 BK 450 x 30 1 40,00 CA062

K60-B 600-30 BK 600 x 30 1 53,50 CA063

GTS-65 – Obvodová manžeta s 25% zmrštiteľnosťou – v rolkách
Na zvarované spoje potrubia s prevádzkovou teplotou do 65 °C, vyžaduje uzatvárací pás CLH (CLW), min.
inštalačná teplota 90°C. Kompatibilné s izoláciou PE, PP, FBE, HPCC.
Vysvetlivky :
L – hrúbka materiálu 0,9 mm, hrúbka lepidla 1,3 mm
S – hrúbka materiálu 1,1 mm, hrúbka lepidla 1,5 mm

Typ Rozmery š. x dĺ. [mm x m] Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

GTS-65-B 450-30 BK/L 450 x 30 1 32,00 CA171

GTS-65-B 450-30 BK/S 450 x 30 1 40,00 CA172

GTS-65-B 600-30 BK/L 600 x 30 1 43,00 CA173

K60 HS70 (WLOX) – Obvodová manžeta so 45% zmrštiteľnosťou – v rolkách
Vhodná pre hrdlové spoje, prírubové spoje, chráničky, min. inštalačná teplota 65°C, vyžaduje uzatvárácí pás
CLH. Kompatibilné s izoláciou PE, PP, FBE, HPCC.
Poznámky:
– + 150 mm na prekrytie (z montážneho návodu)

Typ Rozmery š. x dĺ. [mm x m] Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

K60 HS70-B 450-30 BK 450 x 30 1 32,00 CA051

K60 HS70-B 600-30 BK 600 x 30 1 CA052

K60 HS70-B 900-15 BK 900 x 15 1 CA050

K60 HS200 (KLOX) – Obvodová manžeta so 65 % zmrštiteľnosťou – po kusoch
  DOPREDAJ

Vhodná pre prírubové spoje, vyžaduje uzatvárací pás CLH, min. inštalačná teplota 65°C. Kompatibilné s izoláciou
PE, PP, FBE, HPCC.

Typ Na potrubie priemeru Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

K60 HS200-200/70-450-BK DN 80 20 0,80 CA091

K60 HS200-220/80-450-BK DN 100 20 0,80 CA092

CLW, CLH – uzatvárací pás pre obvodové manžety
Typ CLW je vhodný pre K60 (WLO) a GTS 65, typ CLH je vhodný pre K60 HS70 (WLOX) a K60 HS200 (KLOX)
 

Typ Rozmer š. x dĺ. [mm x mm] Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

CLW-100-450 BK LAT, kus 100 x 450 100 0,03 CA082

Dopredaj

CLH-100-450 BK LAT, kus 100 x 450 50 0,04 CA084

CLH-B-100-15 BK, rolka 100 x 15000 1 1,80 CA085

CLH-115-450 BK SP, kus 115 x 450 50 0,03 CA086

CLH-B-150-15 BK, rolka 150 x 15000 1 0,03 CA087

https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/k60-wlo-obvodova-manzeta-s-25-zmrstritelnostou-v-rolkach/
https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/gts-65-obvodova-manzeta-s-25-zmrstitelnostou-v-rolkach/
https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/k60-hs70-wlox-obvodova-manzeta-so-45-zmrstitelnostou-v-rolkach/
https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/k60-hs200-klox-obvodova-manzeta-so-65-zmrstitelnostou-po-kusoch/
https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/clw-clh-uzatvaraci-pas-pre-obvodove-manzety/
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PLA – Tubulárna manžeta s 25% zmrštiteľnosťou – po kusoch   DOPREDAJ
Na zvarované spoje potrubia s prevádzkovou teplotou do 55°C, min. inštalačná teplota 60°C. Kompatibilné s
izoláciou PE, FBE.

Typ Na potrubie priemeru Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

PLA-115-450 BK DN 100 75 CA035

PLA-170-450 BK DN 150 50 0,50 CA036

PMA – Tubulárna manžeta so 65% zmrštiteľnosťou – po kusoch   DOPREDAJ
Vhodná pre prírubové spoje a skrutkové spoje s prevádzkovou teplotou do 50°C, min. inštalačná teplota 60°C,
trieda zaťaženia C50. Kompatibilné s izoláciou PE, PU, FBE.

Typ Na potrubie priemeru Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

PMA- 70/25-1500 BK DN 25 30 0,60 CA001

PMA- 90/30-1500 BK DN 32,40 20 0,90 CA002

PMA- 80/45-915 BK DN50 CA222

HCA, HCN – izolačné pásky s 25% zmrštiteľnosťou
Vhodné na oblúky a tvarovky min. inštalačná teplota pri HCA je 60°C a pri HCN je 90°C.
HCA je kompatibilné s izoláciou: PE, FBE, PU
HCN je kompatibilné s izoláciou: PE, FBE, PU

Typ Na potrubie priemeru Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

HCA-B 50-15-BK DN 80 - DN 100 24 1,00 CA100

HCA-B 75-15-BK DN 150 - DN 200 16 1,60 CA101

HCA-B 100-15-BK DN 250 - DN 300 12 1,90 CA102

HCA-B 150-15-BK DN 300 a viac 8 2,40 CA103

HCN-B 50-15 BK DN 80 - DN 100 24 1,00 CA106

Dopredaj

WTO – Tvarovka na doizolovanie potrubných odbočiek   DOPREDAJ
T -kus (zostava), min. inštalačná teplota 65°C

Typ Balenie [ks] Obj. č.

WTO 50/50/50 1 CA308

WTO 80/50/80 1 CA305

WTO 80/80/80 1 CA307

WTO 100/50/100 1 CA310

WTO 100/80/100 1 CA309

WTO 100/100/100 1 CA303

WTO 150/80/150 1 CA301

WTO 150/150/150 1 CA302

WTO 200/200/200 1 CA306

WTO 300/100/300 1 CA304

WTO 300/150/300 1 CA300

https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/pla-tubularna-manzeta-s-25-zmrstitelnostou-po-kusoch/
https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/pma-tubularna-manzeta-so-65-zmrstitelnostou-po-kusoch/
https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/hca-izolacne-pasky-s-25-zmrstitelnostou/
https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/wto-tvarovka-na-doizolovanie-potrubnych-odbociek/
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CANUSA E-PRIMER
epoxid pre ochranu proti korózii
 

Typ Balenie [ks] Hmotnosť [kg] Obj. č.

E-PRIMER P KIT ( 170ml ) BK 1 0,40 CA150

1 balenie E-PRIMER P KIT (170ml) BK obsahuje: 136ml E-Primer base, 34 ml E-Primer aktivátor, 1 pár latexových rukavíc, 1 ks aplikačná hubka
Balenie tohto výrobku sa skladá z 2 častí, tzv. bubble pack, z ktorých každá časť obsahuje presne odmeraný obsah E-Primer bázy a E-Primer
riedidla. Pri použití sa obidva diely vzájomne v sáčku premiešajú.

Aplikačná sada EPOXY BP - 1 pár latexových
rukavíc, 1 ks aplikačná hubka

1 CA153

Opravný materiál
Na poškodenú PE izoláciu, dodatočnú izoláciu elektród na potrubí a pod.
Poznámky:
– pre záplatu CRPN – B je min. inštalačná teplota 90°C

Typ Balenie [ks] Obj. č.

MASTIC FILLER F124-B-50-3-7,5 12 CA160

Rolka 7,5m – tmel na vyplnenie nerovnosti

MELT STICK-MS1-1Fx300mm BK 15 CA161

Natavovacia tyčinka (20 x 300 mm)

CRPN-B-150-30-BK 4 CA162

Opravná záplata, rolka, min. inštalačná teplota 90°C

CRPN-B-300-30-BK 2 CA163

Opravná záplata, rolka, min. inštalačná teplota 90°C

https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/canusa-e-primer-epoxid-pre-ochranu-proti-korozii/
https://miva.sk/sortiment-vyrobkov/opravny-material/

